
 

TERRA PC-Micro 3000 SILENT GREENLINE
MUI - Micro PC

Celeron J4005 / 2 GHz - RAM 4 GB - SSD 120 GB - UHD Graphics 600
- GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Win 11 Pro -
Monitor: keiner

Gruppe Komplettsysteme

Hersteller TERRA

Hersteller Art. Nr. 1009833

EAN/UPC 4039407069347

 

Beschreibung

Der TERRA MicroPC im extrem kompakten, platzsparenden Gehäuse mit nur 0,6 Liter Volumen. Leistungsstark und leise durch
Verwendung eines Solid-state-Drive (SSD). 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung TERRA PC-Micro 3000 SILENT GREENLINE MUI - Micro PC - Celeron J4005 2 GHz - 4
GB - SSD 120 GB

Typ Personal-Computer - Micro PC

Lokalisierung Region: International

Prozessor Intel Celeron J4005 / 2 GHz (2.7 GHz) (Dual-Core)

Cache-Speicher 4 MB

Cache pro Prozessor 4 MB

RAM 4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR4 SDRAM

Massenspeicher-Controller SATA (SATA 6Gb/s)

Festplatte SSD 120 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"

Optischer Speicher Kein optisches Laufwerk

Kartenleser Ja

Gra�k-Controller Intel UHD Graphics 600

Netzwerk GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0

Stromversorgung (50/60 Hz)

Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 11 Pro

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

11.5 cm x 11.1 cm x 5.16 cm

Gewicht 1.3 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Personal-Computer
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Formfaktor des Produktes Micro PC

Integrierte Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung Region: International

Prozessor / Chipsatz

CPU Intel Celeron J4005

Taktfrequenz 2 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz 2.7 GHz

Anz. der Kerne Dual-Core

Prozessoranzahl 1

Max. Prozessoranzahl 1

Cache-Speicher

Installierte Größe 4 MB

Cache pro Prozessor 4 MB

RAM

Installierte Anzahl 4 GB / 8 GB (Max)

Technologie DDR4 SDRAM

Formfaktor SO DIMM 260-PIN

Steckplatz 2 (Gesamt) / 1 (frei)

Kon�gurationsmerkmale 1 x 4 GB

Festplattenlaufwerk

Typ SSD - 2.5"

Kapazität 1 x 120 GB

Schnittstellen Typ SATA 6Gb/s

Massenspeicher-Controller

Typ 1 x SATA

Controller Schnittstellentyp SATA 6Gb/s

Optischer Speicher

Typ Kein optisches Laufwerk

Kartenleser

Typ Kartenleser

Unterstützte Flash-
Speicherkarten

SDXC-Speicherkarte

Monitor

Monitortyp Keiner.

Gra�k-Controller

Gra�kprozessor Intel UHD Graphics 600

Videoschnittstellen HDMI

Audioausgang

Kompatibilität High-De�nition-Audio
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Netzwerk

Ethernet-Controller Realtek RTL8111H

Wireless LAN unterstützt Ja

Wireless NIC Intel Wireless-AC 9462

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Leistungsmerkmale Wake on LAN (WoL), PXE-Support

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)

Schnittstellen 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang VESA-Montagesatz

Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

VESA-Halterung Ja

Kennzeichnung ISO 9001, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, Directive
89/336/ECC

Stromversorgung

Gerätetyp Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung 36 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

4.69 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.43 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 11 Pro

Software Microsoft Of�ce 365 (30-Tage-Testversion)

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In

Abmessungen und Gewicht

Breite 11.5 cm

Tiefe 11.1 cm

Höhe 5.16 cm

Gewicht 1.3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C
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Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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